	panlink
	标准品
	底板
	
	

	PA31
	
	
	悬空：
测试电流
	拉低：
不测试电流

	AD6
	
	ADC
	电流测试脚：
ADC 输入管脚
	

	PA20
	B_PA8
	
	标准品启动测试(低启动)
	

	PA22
	CHIP
	
	标准平复位
	

	PA23
	
	B_PA8
	待测品复位,加复位电路
	

	RXD
	TXD
	
	标准品返回测试结果
	




标准品：
1、 复位上拉电阻改为30K。
2、 PA9会输出pwm用来点亮led，pa9 串联一个电阻和led到地。
底板:
1. R25 16k电阻改成200欧姆
2. [bookmark: _GoBack]CTL1 和KEY1相连，CTL1接地表示测试模式
3. CTL2 和KEY2相连，CTL2接地表示烧录模式
4. 波动开关中间接地，两边分别接CTL1 和CTL2。


复位电路
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panlink  标准 品  底板    

PA31    悬空 ：   测试电流  拉 低：   不测试电流  

AD6   ADC  电流 测试脚：   ADC  输入 管脚   

PA20  B_ PA8   标准品启动 测试 ( 低 启动 )   

PA2 2  C HIP   标准 平复位   

PA2 3   B_PA8  待测品 复位 , 加 复位 电路   

RXD  TXD   标准 品返回测试结果   

    标准 品 ：   1 、   复位 上拉电阻改为 30 K 。   2 、   PA9 会 输出 pwm 用来 点亮 led ， pa9  串联 一个电阻和 led 到地。   底 板 :   1.   R25  16 k 电阻改成 200 欧姆   2.   CTL1   和 KEY1 相连 ， CTL1 接地 表示 测试 模式   3.   CTL2  和 KEY2 相连 ， CTL2 接地 表示烧录模式   4.   波动 开关中间接地，两边分别接 CTL1  和 CTL2 。       复位 电路        

